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Unternehmensrisiko 

die Kopplung der Wahrscheinlichkeit mit der Ereignisschwere 

Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Ent-
stehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet 
werden muss. 

Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang 
kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr 
besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücks-
fall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden 
muss. 

OLG Münster AZ: 10A363/86 vom 11.12.1987 

Richtige Einstufung des Risikos eines Brandes 

fusionieren 

oder werden 

verkauft

zu 6%

wieder voll 

betriebsfähig

zu 23%

nehmen den 

Betrieb nie 

wieder auf

zu 43%

innerhalb von 

3 Jahren aus 

dem Geschäft

zu 28%

Unternehmen mit ernsthaften Brandschäden 

(Produktionsstillstand / Verlust von Unterlagen & Daten)  

sind nach einem Brandereignis . . . 
Quelle: HEKATRON 
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Technischer Brandschutz - heute 
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FEUER- 

LÖSCHER                                       SPRINKLERANLAGEN 

Gewerbebetriebe & Industrie  

ab 20.000 m² Betriebsfläche 

Zwischen Feuerlöscher und  

Sprinkleranlage existiert der- 

zeit keine Brandschutzsystem- 

lösung. 

Damit sind ca. 90-95 % aller  

unternehmerischen Brandrisiken  

nicht durch eine sinnvolle  

Lösung abgesichert. 
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Technischer Brandschutz - morgen 
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Das Brandexx Raumlöschsystem schließt diese Lücke. 

FEUER-       SPRINKLER- 

LÖSCHER                                                                  ANLAGEN 
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Brandexx aktiv – Foto aus einem Probelauf im Testraum 
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Brandexx aktiv 
 
Das Raumlöschsystem . .  

 

•minimierte Wasserfolgeschäden 

• kontinuierliche Funktionsüberwachung 

• alle elektr. Funktionen batteriegepuffert 

• in jedem Raum nachrüstbar 

• alleinige Installationsvoraussetzung:  

230V Wechselstromanschluss 

• Raumgrößen bis ca. 60 m³ je Löschsäule 



Seite 7 

Raumlöschsystem - Brandexx aktiv 
 
  
          Das Raumlöschsystem . . . 

 

 

 

 

 

. . . im SSI Schäfer Büroschrank 
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Brandexx aktiv – Foto aus einem Probelauf im Testraum 

Raumflutung 

nach ca. 120 s  
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Brandexx aktiv – Foto aus einem Probelauf im Testraum 

Die Lösung bei engen Regalaufstellungen –  

die Deckenmontage der Nebeldüsen 

2 Sekunden nach 

Systemstart 
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